PROEKO R.S.

Zmiany wprowadzone do programu "Optaty i Wykazy" dla Windows

Sposob wprowadzania danych lakierni z oczyszczaniem

v.7.11.3 7 kwietnia 2025 r.

1. Modut do optat z pobdér wdd i zrzut $ciekow oblicza optaty dla 2025 r. i tworzy odpowied-
nie o$wiadczenia do Waéd Polskich

2. W module ,,Emisja” przycisk ,,Zmien” przy danych kotla ,,pamieta” wybrang wcze$niej
jednostke miary gazu.

3. Roézne udoskonalenia obstugi modutu ,,Emisja”.

v.7.11.2 27 lutego 2025 r

1. Tlo$¢ spalanego gazu mozna wprowadza¢ w kWh. W wykazach, w tabeli charakterystyki
paliwa jest podawana ilo$¢ w gazu w m®. W zestawieniu KOBiZE obok ilo$ci w kWh jest
podawana zuzycie w m>. Wskazniki emisji w tabeli KOBiZE w g/m® lub w g/Gl.

2. W przypadku gdy ilo$¢ propanu-butanu wpisuje si¢ w litrach, w tabeli charakterystyki pa-

liwa jest podawana ilo$¢ gazu w m?>.

3. Dodane zestawienie sumy emisji z podmiotu dla grup stawek optat.

v.7.111 17 lutego 2025 r.

W zestawieniu KOBiZE poprawiony wskaznik dla grupy substancji, ktérej emisja jest obliczana z

pomiarow.
v.7.11.0 28 stycznia 2025 r,

Wskazniki spalania sg zgodne z opracowaniem KOBIZE ze stycznia 2025 r., zostat zmieniony
domyslny opis metody ustalania emisji.

. . . . Metoda ustal. emisji . .
Opis w danych obiektu (na stronie ..wzory przycisk R ) nie ulega zmianie, chyba,

ze kliknie si¢ przycisk ,,Zmien” lub ,,Aktual.opis metody” (nowy przycisk).

Grupa kotiow
Paliwo: state Zmien
Palenisko: Biomasa stafa - lesna, wegiel drzewny kotly z
automat.podaw. <= 0,5 MW niespedniajgce wym.
Ekoprojektu i klasy
Wskazniki KOBIZE dlza matych kotiow oprac. styczen
2025 . Aktual.opis metody

Aktual.wzory

L9, I ||


https://www.proekors.pl/pub/Instrukcje_pozostale/Op%C5%82aty%20i%20Wykazy/lakiernia_z_oczyszczaniem.pdf
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Dodano wypetianie wskaznikow pomiarowych emisji PM10 i PM2,5 w kg/h z zestawieniu
KOBIZE.

Zmieniono biblioteke do eksportu do PDF!, tak by pliki PDF byty dobrze odczytywane przez Ad-

obe Reader.

v.7.10.2 25 listopada 2024 r.

Zostat dodany nowy typ wielkosci charakterystycznej ,,Zuzycie mat.lakiern (powtoki)”, umozli-
wia to sporzadzenie zestawienia i zsumowanie rocznego zuzycia — menu Zestawienia/Materialy
zawierajace lotne zwiazki organiczne”. Warunkiem obliczenia sumy jest taka sama jednostka mia-
ry zuzycia wszystkich materiatoéw np. ,.kg”.

Mozna np. sprawdzi¢ czy suma jest mniejsza od 1 Mg.
v.7.10.1 22 sierpnia 2024 r,

W kreatorze nowego obiektu zostaly dodane maszyny robocze takie jak np. spychacze, koparki,
wozki widtowe, pity, pompy, kosiarki, kompresory, traktory, generatory, rozscielacze do asfaltu,
todzie. Emisja jest obliczana ze wskaznikow pochodzacych z opracowania ,,EMEP/EEA air pollu-
tant emission inventory guidebook 2023” Tier 2 . Grupy maszyn sg uszeregowane wg. norm Euro
(za wyjatkiem maszyn na LPG gdzie obowiazujg wspodlne wskazniki).

W pomocy jest lista maszyn, do ktorych mozna stosowac te metode.

v.7.10.0 12 sierpnia 2024 r.

W zwiazku z wyjasnieniem nr 14.2 KOBiZE , ze wskazniki emisji pylu KOBIZE obejmujg tez
sadzg, zmieniono okno opcji sadzy dodajac komunikat 1 przycisk do wydzielenia sadzy z pytu -
spowoduje to pomniejszenie wskaznikow dla pytu i utworzenie wskaznikow da sadzy w wysoko-
sci proponowanej przez KOBiZE 5,6 % pytu.

Program zmieni opcje sumowania sadzy w raportach KOBiZE, przypisujac ja do pytu .

Do tej pory sadza byla zaliczana do grupy pierwiastkow niemetalicznych.

Zmiana ogo6lnej listy wskaznikéw nie zmienia wzordéw 1 wskaznikow w poszczegdlnych obiektach
—zrodiach spalania. W celu zastosowania nowych wskaznikdéw 1 wzoréw do zrddet spalania nalezy

m

w oknie danych obiektu nacisna¢ "Zmien" w panelu "Grupa kottow"'.

! (c) Arnaud Bouchez Synopse Informatique — nazwe podano ze wzgledu na licencje.
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v.7.9.1 9 maja 2024 r.

1. Program umozliwia obliczanie oplat za wszystkie komponenty dla 2024 r.

2. W menu ,,Narzedzia” modutu ,,Emisja” dodano komendg ,,Zamiana substancji” umozlwia-
jaca zamiang substancji w wybranych obiektach np. ,,pylu ogétem” na

,»pyt cementu”.

v.7.9.0 8 kwietnia 2024 r.

Zmiany dotycza wersji kompletnej. Uwzgledniane sa nowe wzory oswiadczen do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opublikowane 20 marca 2024 r.
Nowe elementy oswiadczen to:
e wprowadzanie wod pochodzacych z pomp ciepta lub akumulatoréw ciepta warstwy wodo-
nosnej,
e informacja o uruchomieniu przepltywu burzowego,
¢ informacja o systemie oczyszczania lub podczyszczania $ciekOw zasolonych w rozumieniu
art. 16 pkt 50a Prawa wodnego,
e Informacje o systemie retencyjno-dozujacym lub innym systemie pozwalajacym uzyskac
ten sam efekt w rozumieniu art. 16 pkt 50b Prawa wodnego,

Opcje wprowadza si¢ w oknie edycji danych odbiornika.

v.7.8.5 12 marca 2024 r.

Poprawiono zapis daty pozwolenia dla instalacji, blad wystapit 1 marca po aktualizacji biblioteki

firmy trzecie;j.

Zmieniono opcje obliczania sadzy ze wskaznikow KOBiZE.

v.7.8.4 7 lutego 2024 r.

Poprawiono formatowanie stawki oplat za podtlenek azotu.

Program do wykazow za 2023 r. stosuje aktualny podziat terytorialny kraju wg. GUS .
W przypadku importu danych podmiotéw z poprzednich lat oraz zlikwidowanych jednostek tery-

torialnych, wyswietlany jest komunikat.

W tabeli wskaznikow do KOBIZE zostaly uwzglednione wskazniki pomiarowe. Program rozpo-

Znaje pomiary po wzorze zawierajacym czas emisji tj. symbol ,,B1”
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v.7.8.3 1 lutego 2024 r.

W przypadku wybrania zuzycia propanu butanu w litrach, w tabeli charakterystyki paliw pod ta-

belg A, zostanie podana ilo$¢ przeliczona na Mg.
v.7.8.2 24 stycznia 2024 r.
Poprawiano pouczenie w zestawieniu zbiorczym.
v.7.8.1 13 stycznia 2024 r.

Poprawiony btad podczas dodawania podmiotu.
Zaktualizowano opis zrodta wskaznikéw KOBiZE. W celu zmiany opisu metody drukowane;j
pod tabela A nalezy nacisng¢ ,,Zmien” w panelu ”Grupa kottéw” lub zmieni¢ opis recznie na

stronie ,,Wielk. charakt., wzory”.
v.7.8.0 12 stycznia 2024 r.

1. Plik stawek optat moze by¢ w innej lokalizacji niz C:\Program Data\PROEKO RS\..”
(czasem informatycy blokuja ten katalog).
Lokalizacj¢ mozna zmieni¢ w module Emisja w menu ,,Opcje/Plik stawek optat”.

Po zatwierdzeniu program rozpakuje z zasoboéw plik do wskazanego katalogu.
2. Zostata zaktualizowana podstawa prawna w pouczeniu pod wykazami.

3. Wskazniki emis;ji ze spalania dopisane w roku 2021 1 2023 r. sg zgodne z opracowaniem
KOBIZE z grudnia 2023 r.

4. Wersja kompletna pozwala na wprowadzanie danych do o$wiadczen dla Wéd Polskich za
rok 2024 oraz naliczanie optat. Uwaga: nie ma wzoréw o$wiadczen dla 2024 r.

v.7.7.4 27 listopada 2023 r.

W menu Opcje modutu Emisja dodana komenda ,,Otwieranie dokumentow w Wordzie” umozli-
wiajgca otwierania raportOw z poziomu okna raportow oraz po kliknigciu ,,Zest+Wykazy” w do-
myslnym edytorze tekstow (Word, OpenOffice) . Nazwa pliku moze by¢ utworzona automatycznie

lub wpisana przez uzytkownika.
v.7.7.3 11 pazdziernika 2023 r.

W formularzu optat za spalanie paliw w silnikach samochodowych dodany przycisk ,,Dokumenty”

do zapisania do bazy danych np. skanéw faktur.
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v.7.7.2 4 wrzesnia 2023 r.

Drobne poprawki, min. tagczenie komodrek w nagtowku wykazu dla powyzej 2 miejsc korzystania

ze srodowiska.
v.7.71 27 czerwca 2023 r.

Dodana opcja wykazow:” Doda¢ nazwe grupy substancji”. Opcja ta powoduje dodanie nazw grup

cennikowych za nazwa substancji np.:

Lp. Nazwa i kod substancji
1 2
1 ksylen (weglowodory pierscieniowe, aromatyczne i ich
pochodne) 63

Zmieniono grafike okna startowego programu — w wersji kompletne;.

v.7.7.0 16 maja 2023 r.

1. Rozszerzona do 139 list¢ czynnikéw chlodniczych. Obecnie dane czynnikdw moga by¢

modyfikowane w programie w menu ,,Opcje/Czynniki chtodnicze” lub w oknie kreatora.

2. Dodane wskazniki dla propanu-butanu wg. oprac. KOBiZE 2023 tabela nr 1, opisane jako
»Spalanie gazu” . Wpisano wartosci opatowe dla gazu 1 ptynu wg. Orlenu.

Zuzycie moze by¢ wpisywane w kg 1 litrach ptynu.

3. Dla wczesniej utworzonych wskaznikdéw spalania propanu-butanu dodano opcje wpisywa-

nia zuzycia w litrach (dm?).

4. Usunigte nieuzywane atrybuty instalacji i zrodta emisji.
v.7.6.5 21 marca 2023 r.

Dodano opcje wpisywania terminu zakonczenia handlu emisjami oraz uwzgledniono optaty za
CO» za okres poza handlem, w wykazach i innych zestawieniach.
Udziatl emisji CO; poza handlem jest obliczany automatycznie z liczby dni ale emisja CO> poza

handlem moze by¢ wpisana tez recznie po kliknigciu zaznaczonego przycisku .

v Obiekt objety handlem emisiami | Emiia co. | A
od 2015-03-21 ~
v okreslony koniec:

2022-05-15
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v.7.6.4 13 marca 2023 r.

Opcje KOBIZE:
e dodano opcje umieszczania przed tabelg zrodta wskaznikow emisji ze spalania oraz sposo-
bu ustalania emisji
e poprawiono ukrywanie wiersza dla sadzy dla opcji niepokazywania sadzy

e poprawiono formatowanie liczb wskaznikdéw emisji
v.7.6.3 7 marca 2023 r.

1. W oknie pozwolen dla instalacji dodano mozliwo$¢ wpisania dopuszczalnej emisji LZO.
il

Przycisk Peréwnanie porownuje sume emisji LZO z instalacji objetych pozwoleniem.
Uwaga: w tym przypadku program sumuje emisj¢ wszystkich lotnych zwiazkéw organicz-
nych, a nie tylko NMLZO w definicji KOBiZE.

2. W celu utatwienia przejscia do pozwolen instalacji, w gtdwnym oknie modutu ,,Emisja”
dodano odpowiednie ikony.

3. Podczas ustawiania opcji ,,pozwolenie z instalacji” program kopiuje z instalacji opcj¢ han-

dlu emisjami razem z datg rozpoczecia.

Zobacz: powiazania obiektéw z instalacjami

v.7.6.2 22 lutego 2023 r.

1. Dodany przycisk do tymczasowego zapisu zmian w czasie dtugotrwatej edycji danych
zrédta technologicznego.

H

Zapisz zmiany v Zapisywac po kazdej zmianie strony

Pod prawym przyciskiem myszy na tym przycisku mozna wlaczy¢ pokazang opcje .
/

Standardowo program zapisuje zmiany dopiero po naci$nigciu OK (zapisz)

2. Liczba substancji w jednym obiekcie zostata zwigkszona do 80.
v.7.6.1 16 lutego 2023 r.

1. Dodana opcja wydruku obiektow z zerowymi optatami ale niezerowa emisj3.

2. Poprawiona edycja substancji na ogdlnej liscie.

3. Propozycja archiwizacji pokazuje si¢ obecnie przy zamykaniu programu, dotyczy tylko
lokalnych baz danych.


https://www.proekors.pl/programy/ochrona_powietrza/powiaz_z_instalacjami.jpg
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4. W oknie edycji podmiotow mozna wyeksportowaé jeden podmiot i zrédta emisji do atmos-

fery do odrebnej bazy danych (przycisk '), np. w celu przestania do testoéw do autora

programu.
v.7.6.0. 1 lutego 2023 r.

Modut ,,Wody i Scieki” — mozna wprowadzaé dane za 2023 r i oblicza¢ optaty.

Modut ,,Emisja”
1. Dodano zestawienie sumy emisji z podzialem na wojewddztwa
2. W oknie danych obiektu mozna zmieni¢ przypisanie obiektu do wydziatu.
3. Podczas wyboru zrdédla spalania z wykorzystaniem wskaznikow KOBIZE 2023 wida¢

numer tabeli i oryginalng nazwe z dokumentu KOBiZE.
v.7.5.7 19 stycznia 2023 r.

Dodany wskaznik emisji dla paliw ciektych wg. KOBiZE z opcja wprowadzania zuzycia w Mg.

Poprawiona jednostka wartosci opatowej dla paliw cieklych, zuzycie w Mg.
v.7.5.6. 12 stycznia 2023 r.

Program zaktualizuje oraz dopisze nowe wskazniki emisji zgodnie z instrukcja KOBiZE
,»Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw dla zrédet o nominalnej mocy cieplnej do 5
MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za rok
2022”. Warszawa, styczen 2023.

W celu pobrania nowych wskaznikow, w obiektach skopiowanych z poprzedniego roku trzeba

nacisng¢ "Zmien" lub "Aktual. wzory".

Grupa kotiow
Paliwo: state Zmien
Palenisko: Antracyt, koks i pdkoks z wegla kamiennego
i brunatnego kotly zaawansowane™ z reczn. oraz kotly z
automat. podaw. paliwa <= 0,5 MW niespelnigjace Aktual.wzory
wym. Ekoprojektu i klasy 5
WskaZniki KOBIZE dla matych kotidw

v.7.5.5 24 listopada 2022 r.

1. W oknie danych Zrodia , Na stronie do wpisywania zuzycia paliw , w przypadku spalania
LPG, dodano przycisk B do przeliczania ilosci gazu na rozne jednostki : kg, Mg, m® ga-
zu, dm? plynu.

Mozna tez korzysta¢ z menu dostepnego pod prawym przyciskiem myszy (lub po nacisnie-

ciu Ctrl+K), wtedy obliczona ilo$¢ jest wstawiana do zaznaczonej komorki.
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Nacisnaé nalezy na komoérke w kolumnie, w ktdérej wpisuje si¢ ilos¢ gazu.

- T

, JL zamkni
Rodzaj gazu

propan- butan ¥

_ %k Przeliczniki
Tlosc Jednostka miary
400 dm?pynu ¥
? Pomoc
Przeliczy¢ na jednostke  Tlosc Wartosc opatowa
ka v 224 kg 43 46040 M)/kg 43

-

Przycisk jest tez widoczny dla processow technologicznych, w ktorych jest zuzywany

propan lub butan np. spawanie ( program sprawdza nazwy wielkosci char.).

2. W oknie edycji listy substancji dodano eksport listy do Excela.

v.7.5.4. 22 wrzesnia 2022 .

Poprawiono o$wiadczenia do Wéd Polskich dla poboru wody.

v.7.5.3 18 sierpnia 2022 r.

Poprawiono reakcje na wpisanie wymaganego pozwolenia z brakiem pozwolenia.
v.7.5.2 22 lipca 2022 r.

Podczas wprowadzania wielko$ci charakterystycznych (zuzycia materiatow ,paliw, surowcow
itp.) widoczna jest tabela z roczng emisjg. Jesli jest okreslona dopuszczalna emisja roczna to

przekroczenia sg wyrdznienie kolorem czerwonym. Tabele mozna ukry¢.

Poprawione budowanie o§wiadczen do Wod Polskich .
v.7.5.1 28 czerwca 2022 r.

Dodano formularz do wpisania emisji dopuszczalnej dla Zzrodta emisji oraz poréwnanie emisji

obliczonej z dopuszczalng. Obliczana jest tez suma LZO.
v.7.5.0 13 czerwca 2022 r.

1. Mozna oblicza¢ optaty za 2022 r.
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2. W czasie zmiany kolejnos$ci substancji w oknie edycji zrodta technologicznego lub energe-

tycznego odtwarzane sg zapisane wskazniki emisji i wzory.
v.7.4.11 7 kwietnia 2022 r.

Program uwzglednia stawki optat za pobor wody i zrzut $ciekow za 2022 r. oraz tworzy o$wiad-
czenia podmiotu do Wod Polskich dla 2022 roku (dot. petnej wersji).

v.7.4.10 22 marca 2022 r.
Poprawiona tabela charakterystyki paliw dla zuzycia propanu-butanu w kg.
v 7.4.8/9 1 marca 2022 r.

1. Maksymalna liczba wielkos$ci charakterystycznych zostata zwigkszona do 40.

2. W przypadku emisji z odparowania lotnych zwigzkow i opcji ,,Szczegdtowe wskazniki”,
dodano opcje¢ drukowania w zestawieniu do KOBIZE zamiast tabel wskaznikéw dla kaz-

dego materialu , tylko zuzycia materiatow 1 tacznej emisji (menu Opcje/KOBIZE).
3. Dodane czynniki chtodnicze R-30,R-31,R-32,R-40,R-41

4. W menu ,,Wydruki dla obiektu” dodano zestawienie kategorii emitowanych substancji:
CAS, nr stawki optat, przyporzadkowanie do grupy KOBiZE.

v.7.4.7 15 lutego 2022 r.

Poprawiono zapis typu zrédta energetycznego (utworzonych przed 2017 r). Btad w wersji 7.4.5.

Dodano mozliwos¢ uzyskania raportu z emisji dla wybranych wydziatow.
v.7.4.5 10 lutego 2022 r.

A. Zgodnie z sugestiag KOBiZE przedstawiong w odpowiedzi na pytanie 14.2 ,,Jak wykaza¢ sadze
w wykazach optatowych przygotowywanych na podstawie raportu do Krajowej bazy?” sadze na-
lezatoby odja¢ od emisji pylu w optatach , a uja¢ w danych przekazywanych do KOBiZE.
Ponadto mimo iz wskazniki KOBiZE nie uwzgledniajg emisji sadzy nalezy obliczy¢ emisje sadzy

z zawarto$ci procentowej w pyle.

W zwigzku z tym w programie przy uruchomieniu bg¢dzie pytanie:
1. Czy,gdy nie ma wskaznika oblicza¢ emisj¢ sadzy z procentu zawartosci sadzy w pyle?”
Program uzupeini wskazniki emisji KOBiZE dla wegla o podany procent sadzy.
Uwaga: opcje nie dotyczy wczesniej utworzonych obiektéw - zrddet spalania.
W celu zastosowania opcji do wczesniej utworzonych obiektéw nalezy wybra¢ z menu
pod prawym przyciskiem myszy komende: "Dane od nowa..." lub uzy¢ nowego przycisku
»Zmien” w oknie edycji danych obiektu
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2. Czy,,w zestawieniu do KOBiZE nie wydziela¢ sadzy (jako pierwiastki niemetaliczne)”.
W przypadku wlgczenia zestawienie nie bedzie zawieralo sadzy w sumie pierwiastkow

niemetalicznych tylko bedzie w sumie pytu.

Wytaczy¢ sadzg ze wskaznika pylu mozna w oknie wskaznikow spalania, zmniejszajac wskaznik

o procent sadzy.

Okno opcje mozna anulowa¢ i zmieni¢ pdzniej w menu ,,Opcje/Opcje sadzy”.

W oknie wprowadzania wskaznikow i1 wzoré6w dodana opcja ,,Emisja pylu nie zawiera sadzy”.
Opcja ma znaczenie przy wypetnieniu tabeli emisji do KOBiZE.

Taka sama opcja znajduje si¢ w oknie edycji wskaznikéw spalania.

B. Na stronie do wprowadzania zuzycia paliw w silnikach dodano wyszukiwanie po fragmencie
nazwy grupy lub numeru rejestracyjnego poprzez naci$nigcie Ctrl+F na liscie. F3 — wyszukuje

nastgpne wystapienie.

C. W oknie danych zrodta technologicznego/spalania zmieniono wybor wskaznikow z listy.
Dodano przycisk ”Aktual. Wzory” ustawiajacy od nowa wskazniki i wzory oraz przycisk

»Zmien” pozwalajacy na wybor innej grupy palenisk z listy.
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v.7.4.4 2 lutego 2022r.
Zostaly zaktualizowane konta urzedéw marszatkowskich.

v.7.4.3. 25 stycznia 2022 r.

Poprawione wyszukiwanie zuzycia wielko$ci charakt. w poprzednich latach (aktualizacja roku

poprzedniego).
Listopad

Mozna wpisa¢ wlasny komentarz do emisji CO: objetej handlem emisjami, przez cze$¢ okresu

rozliczeniowego.

Nowy film pokazujacy wprowadzanie danych dla spawalni.
v.7.4.2 28 wrzesnia 2021 .

W przypadku spalania w kotle propanu lub propanu-butanu i obliczania emisji ze wskaznikow,

mozna wpisa¢ zuzycie w kilogramach.

w# Kreator nowego obiektu — X

Symbol obiektu Nazwa obiektu ( Zrédfa emisji)
P Kociok: gaz plynny - propan-butan, <=5 MW

Sposdb obliczania emisji:

. Spalanie Zrc’adfn,w.sl.(az'nikdw emisji ' " OK (Dalej)
Wskainiki dla matych kotiow KOBIZE v
Rodzaj paliwa Jedn. miary paliwa X Anul
. Lakiernie paliwa gazowe - m3gazu  [B9 -
! N Ze zuzyda materialdw i ™
T‘k | procentowej zawartosd ﬁ
N skladnikéw lotnych Typ urzadzenia 9p 2  Pomoc
Ze zuz. materialow Gaz plynny - propan-butan, <=5 MW
@ Z wskaznikow i zuzyda
f \ ; materiatow np.
é spawanie

W oknie wskaznikow spalania zostaty wpisane domy$lne wartosci opatowe dla zuzycia w m?

(gazu) oraz w kg (ptynu).

v.7.41 12 sierpnia 2021 r.

Nagrany nowy film pokazujacy wpisywanie lakierow.
2. Zmiana danych mieszanki chtodniczej R407F pochodzacych z opracowania KOBiZE — wersja
z 23 grudnia 2015 r., uwzgledniono aktualng karte charakterystyki.

3. Poprawiona i rozszerzona lista sektorow 1 subsektoréw w oknie danych instalacji.
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v.7.4.0 1 lipca 2021 r.

Program zawiera stawki optat za 2021 r.

Zostalo zmienione okno podgladu wydrukéw. Obecnie w oknie tym mozna podda¢ raporty edycji

przed wydrukiem.
v.7.3.6 8 marca 2021 r.

Uwzgledniono korekte wskaznikow benzo(a)pirenu dla paliw cieklych zgloszong przez KOBiZE
9 lutego 2021 r.

Dodano czynnik chtodniczy R-449A.
v.7.3.5 23 lutego 2021 r.

Uwzglednione sg zmiany 3 wskaznikéw emisji dwutlenku siarki z opracowania KOBiZE ze
stycznia 2021 r po wydaniu poprawek w lutym 2021.r.
Uwaga: zmiany nie wptywaja na wczesniej utworzone obiekty (zrodia spalania) z tymi wskazni-

kami, nalezy dokona¢ zmian recznie.

v.7.3.4 15 lutego 2021 r.

Poprawione zachowanie raportu zbiorczego w przypadku obliczania optat za wody i Scieki.

v.7.3.3 3 lutego 2021 r.

Drobne zmiany zachowania okna edycji zrodta technologicznego.

v.7.3.2 28 stycznia 2021 r.

Dodano wskazniki emisji ze spalania na podstawie opracowania KOBiZE ze stycznia 2021 r.
v.7.31 12 stycznia 2021 r.

Dodano czynnik chiodniczy R-1234yf.

Zaktualizowano konta urzedu marszatkowskich.
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v.7.3.0

11 grudnia 2020 r.

Podczas wprowadzania zuzycia paliw, surowcoéw i materialow dla zrodet technologicznych i ener-

getycznych mozna zobaczy¢ zuzycie w poprzednich latach, co zmniejsza ryzyko popetniania bte-

dow.

ok

Zestawienia dla obiektu Pomoc Zapisz i zamknij

2
Opfaty

Emigja
U

Dane obiektu (Fradha
emisji)

Substange,
pozwolenie

Definige wielkosci
charakt., wzory,

charakter. (zuzycie
SUrowcow itp.)

0

Dokurmenty

Opde KOBIZE

rd

Pomoc

x

Anuluj

v

OK (zapisz)

Wielkosci charakterystyczne (zuzycie surowcdw, produkdga)

Okres

Tlos¢ spalonego paliwa
M

Zawartosc siarki cati.
%

Wartosc opatowa

Zawartosc popiofu
% ka/kg

=l Poprzednie lata

&

Wyszukaj automatycznie

A

E Whbierz obiekty

23 Kopiuj ilogci

Symbol

Mazwa obiektu

Kociot c.o., ruszt staly -
Kociot c.o., ruszt staly -
Kociot c.o., ruszt staly
Kociot c.o., ruszt staly

paliva
Mg

Tlos¢ spalonego

Zawartosc siarki catk.  ZawartosE popiofu
% %

Wartosc opatowa
k/kg

Poprzednie dane mozna tez skopiowaé. Obiekty ( zrodta emis;ji ) sg wyszukiwane automatycznie

lub recznie po kliknigciu ,,Wybierz obiekty”.

Zostal zmieniony edytor obiektow.

v.7.2.2 20 listopada 2020 r.

1. Mozna importowac zaktady z innej bazy danych (innego pliku).

Dodano opcje przypominania o archiwizacji oraz dtugosci okresu. W wersji kompletne;j -

w menu po kliknigciu prawego przycisku myszy na ,,Archiwizacja”, w module ,,Emisja” -

w menu ,,Opcje/Opcje archiwizacji”.

W oknie archiwizacji pokazywana jest data ostatniej archiwizacji.

W oknie edycji podmiotéw dodano komendy w menu pod prawym przyciskiem myszy:
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Szuka Ctrl+F
Znajdz nastepny F3
Szukaj wg. REGON-u
Szukaj wg. MIP-u
Sortowanie alfabetyczne

Sortowanie w kolejnosci utwaorz
Sortowanie wg. REGON-u

Sortowanie wg. kodu pocztowego

Usun Ctrl+Del

Lista podmiotow w oknach do wprowadzania danych jest tak samo sortowana.
v.7.21 1 czerwca 2020 r.
Dostepne stawki oplat za emisj¢ do atmosfery i odpady dla 2020 roku.
v.7.2.0 16 kwietnia 2020 r.

Mozna wprowadza¢ dane do obliczenia optat za pobor wody i1 zrzut $ciekow w 2020 .

Podczas tworzenia przelewu uwzglednianie sg optaty za handel emisjami.

Do edytora raportu wg. wzoru uzytkownika dodane nowe pola zwigzanie z handlem emisjami.
v.7.1.4 20 lutego 2020 r.

Dodane obnizone stawki optat dla odpadéw o kodach 19 05 99 1 19 06 04 gdy spelniajg parametry
okreslone w rozporzadzeniu RM z dnia 6 marca 2017 r. Dz.Ust. 2017 poz 723.

Dodane zestawienie wszystkich wielkos$ci charakterystycznych dla podmiotu dla wybranego za-
kresu lat.

v.7.1.3 5 lutego 2020 r.

1. Zuzycie CNG w silnikach samochodowych moze by¢ wpisane jako ilo$¢ m*. Po wpisaniu
liczby zakonczonej ,,m3” program przeliczy zuzycie na Mg.
2. Zestawienie zbiorcze dla optat od 2019 r. moze by¢ przed lub za wykazami. Odpowiednia

opcja znajduje sie w menu Opcje/Wykazy strona ,,Zestawienie zbiorcze”.
v.7.1.2 27 stycznia 2020 r.

W przypadku wystepowania wytacznie optat za silniki samochodowe, ktore nie sa powigzane z
miejscami k.z.8r, lista miejsc w tabeli nie byta wypelniania, obecnie s3 podawane dane pierwsze-

g0 miejsca.
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v.711 15 stycznia 2020 r.

1. Tlo$¢ wod opadowych mozna oblicza¢ z powierzchni i opadu atmosferycznego, uwzgled-
niajac wspotczynnik sptywu, w kalkulatorze dostgpnym po nacisnigciu F8 w komorce for-
mularza.

2. Raporty sg otwierane w Wordzie w uktadzie wydruku (poprzednio roboczym).
v.7.1.0 1 stycznia 2020 rr.

Program uwzglednia nowe rozporzadzenie M.K. z dnia 11 grudnia 2019 r. ,,w sprawie wykazow
zawierajacych informacje i dane o zakresie korzystania ze Srodowiska oraz o wysokos$ci naleznych

optat”. W zwiazku z tym zostaty dodane pliki zmienionych wzorcow wykazow dla 2019 r.

Ponadto w programie mozna wpisywaé emisj¢ gazow cieplarnianych objetych systemem handlu
uprawnieniami do emisji, ktora nie zostata rozliczona oraz liczbe wydanych i zwroconych upraw-
nien do emisji. Formularz jest dostepny po w wlaczeniu w oknie edycji instalacji opcji ,.handel

emisjami”.

Zmiany do 2019 r.



https://www.proekors.pl/update/ow_zmiany_do_2019r.pdf

